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	 5							       4,9					     12					     4,9		  12,0
	 7							       6,2					     15					     7,0		  16,8
	 10							       9,9					     24					     9,9		  24,0
	 13							       12,8					     31					     12,4		  30,0
	 16							       14,9					     36					     15,4		  37,2
	 21							       19,9					     48					     20,9		  50,4
	 27							       24,4					     59					     27,8		  67,2
	 33							       32,3					     78					     33,8		  81,6
	 40							       39,7					     96					     41,7		  100,8
	 50							       46,4					     112					     47,7		  115,2
	 4 - 26							       2,2 - 22					    5,3 - 53					     2,2 - 22		  5,3 - 53
	 16 - 60							      6,7 - 68,3					    16 - 165					     6,7 - 68,3		  16 - 165
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Kopfantrieb, Mittenantrieb, Verbindungsantrieb direkt
Head drive, center drive, direct connecting drive
Entraînement de tête, entraînement central, entraînement de raccord direct 

Motoranbau					     Einbaulage							      Antriebsausgang						      Klemmkasten 
Motor mounting			   Mounting orientation	 Drive output									         Teminal box 
Montage moteur			   Position de montage	 Sortie d’entraînement				   Bornier de connexion	 
MA										          (Fig 2)										         (Fig 1)													            (Fig 1)
R								        M2 (M1)								        B																               0°
L								        M2 (M1)								        A																               180°

Transmissionsantrieb, Verbindungsantrieb indirekt
Transmission drive, indirect connecting drive
Entraînement de transmission, entraînement de raccord indirect 

Motoranbau					     Einbaulage							      Antriebsausgang						      Klemmkasten 
Motor mounting			   Mounting orientation	 Drive output									         Teminal box 
Montage moteur			   Position de montage	 Sortie d’entraînement				   Bornier de connexion	 
MA										          (Fig 2)										         (Fig 1)													            (Fig 1)
R								        M3												           A																               0°
L								        M3												           B																               180°

													             U = 400V / f = 50Hz									        U = 480V / f = 60Hz
	 vN											           v3)									         n4)										          v3)									         n4) 
	 [m/min]								       [m/min]						     [min-1]								       [m/min]						     [min-1]

3) Tatsächliche Fördergeschwindigkeit
   Actual conveyor speed
   Vitesse de transport effective

4) Abtriebsdrehzahl Getriebemotor
   Gear motor output speed
   Vitesse de sortie moto-réducteur
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Geräuschpegel der Förderer
Conveyor Noise Level
Niveau de bruit du convoyeur


Im Allgemeinen führt eine höhere 
Geschwindigkeit zu einem höheren 
Geräuschpegel. Der tatsächliche 
Geräuschpegel hängt von verschiedenen 
Faktoren ab:
–	dem Produkt auf dem Fördermedium
– dem Kettentyp
– der Antriebsart
– dem Aufstellort und der Befestigung 

der Anlage (Boden, Decke, Wand)
– der Beschaffenheit der Umgebung 

(schwingende Gegenstände, harte 
Reflektionswände, verbundene 
Fremdanlagen, Hallkörper)

– der Qualität der Anlagenmontage und 
Aufstellung gemäß Montageanleitung 
(Gleitleistenübergänge, Nietstellen)

– den Anlagen in der Umgebung
– Layout und Maßen des Förderers

Typische Geräuschpegel können den 
Grafiken entnommen werden.
Der Geräuschpegel wurde beim 
Musterförderer nach DIN 45635 Teil 
1 bzw. VDI 2058-3 an bestimmten 
Punkten auf Transporthöhe gemessen, 
mit einem Abstand von 1 m zum Antrieb, 
zur Kurve und zur Umlenkung. Die 
Messung erfolgte in einer Industriehalle 
bei Kettengeschwindigkeiten bis  
60 m/min, der Grundgeräuschpegel 
(Raumatmo) lag bei 60 dB (A).


Generally, a higher speed will result in a 
higher noise level. The actual noise level 
depends on several factors:
–	the product on the conveyor
–	the chain type
–	the drive type
–	the installation location and fastening 

of the system (floor, ceiling, wall)
–	the ambient conditions (vibrating 

objects, hard reflective walls, 
integrated systems of other makes, 
hall structures)

–	the quality of system assembly 
and layout in accordance with the 
assembly instructions (slide rail 
transitions, riveted points)

–	surrounding equipment
–	the conveyor layout and dimensions

Typical noise levels are shown in the 
graphics. In accordance with DIN 
45635, part 1/VDI 2058-3, the noise 
level was measured on a sample 
conveyor at the transport height at 
certain points: at a distance of 1 m 
from the drive, the curve, and the return 
unit. The noise level was measured in 
an industrial hall at chain speeds of 
up to 60 m/min. The noise level (room 
atmosphere) was 60 dB (A).


Généralement, une vitesse plus élevée 
entraîne un niveau de bruit plus élevé. 
Le niveau de bruit actuel dépend de 
plusieurs facteurs :
–	 le produit sur le convoyeur
–	 le type de chaîne
–	le type d’entraînement
–	 le site d’installation et la fixation de 

l’installation (sol, plafond, mur)
–	 la qualité de l’environnement (objets 

en balancement, fortes réflexions, 
installations externes reliées, 
capteurs Hall)

–	 la qualité du montage de l’installation 
et mise en place selon les instructions 
de montage (jonctions de glissière, 
rivets)

–	 l’équipement environnant
–	 le schéma d’implantation du convoyeur 

et les dimensions

Les niveaux de bruit typiques sont 
indiqués dans les graphiques. Le niveau 
de bruit a été mesuré sur différents 
points d’un convoyeur modèle à hauteur 
de transport, conformément aux normes  
DIN 45635 Partie 1 et VDI 2058-3, 
à une distance d’1 m de l’entraînement, 
de la courbe et du renvoi. La mesure a 
été effectuée dans un hall industriel à 
des vitesses de chaîne jusqu’à 60 m/min 
avec un niveau de bruit de fond (atmo. 
pièce) de 60 dB (A).
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A - Antrieb
B - Kurve
C - Umlenkung

VFS Aluminium
VFS in aluminum
VFS en aluminium

VFS Klemmförderer Aluminium
VFS wedge conveyor in aluminum
VFS convoyeur à serrage en aluminium

A - Antrieb
B - Kurven
C - Umlenkung

A - Drive unit
B - Curve
C - Return unit

A - Drive unit
B - Curves
C - Return unit

A - Entraînement
B - Courbe
C - Renvoi

A - Entraînement
B - Courbes
C - Renvoi
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Technische Daten, Kette
Technical data, chain
Données techniques, chaîne


Chaîne
Les données techniques de la chaîne se 
répercutent comme éléments de base 
sur le calcul de la force de traction de 
la chaîne (8-37 / 8-40). Attention : 
la valeur de la force de rupture varie en 
fonction de la température  
(8-17, Tab 4).

Charge linéaire admissible des objets 
à transporter qFi :  
30 N/maillon de chaine (34,5 mm)


Chain
The chain’s technical data are included 
in the chain tensile force calculation as 
basic data (8-37 / 8-40). Observe 
that the breaking force factor depends 
on the temperature  
(8-17 Tab 4).

Permitted section load of the 
conveyed material qFi:  
30 N/chain link (34,5 mm)


Kette
Die Technischen Daten der Kette fließen 
als Grunddaten in die Kettenzugkraft-
berechnung (8-37 / 8-40) ein. 
Beachten Sie die Abhängigkeit der 
Bruchkraftwerte von der Temperatur 
(8-17, Tab 4).

Zulässige Streckenlast des 
Fördergutes qFi:  
30 N/Kettenglied (34,5 mm)

Streckenlast der Kette (Eigengewicht) [N/m]												           Flache Transportkette													            Haftreibungskette 
Chain section load (own weight) [N/m]															               Flat conveyor chain														             Static friction chain 
Charge linéaire de la chaîne (poids propre) [N/m]									        Chaîne de transport plate										          Chaîne de frottement pas adhérence
80x250																																		                                 11,95																						                      12,52 
80x500																																		                                 11,95																						                      12,52 
100x250																																	                                 13,47																						                      14,04 
100x500																																	                                 13,47																						                      14,04 
160x500																																	                                 18,78																						                      19,35 
240x500																																	                                22,76																						                      23,90 
320x500																																	                                26,74																						                      27,88

Tab 1

Abhängigkeit der zulässigen Kettenzugkraft von der Geschwindigkeit F(v) [N]. Max. 1250 N 
Permissible chain tensile force depending on the speed F(v) [N]. Max. 1250 N 
Force de traction de chaîne admissible en fonction de la vitesse F(v) [N]. Max. 1250 N

Tab 2
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
La force de rupture et l’allongement 
de la chaîne varient en fonction de la 
température ambiante 
Le matériau de la chaîne (POM) est tout 
comme les autres matériaux polymères 
visco-élastique. Par conséquent, la 
chaîne s’étire lors de son emploi. 
Aussi il est indispensable de vérifier 
régulièrement l’allongement de la chaîne 
et si besoin de la raccourcir.
Un convoyeur à chaîne VarioFlow peut 
être exploité sans accumulation de 
produits et sans courbes dans une 
plage de température de 0°C à + 60°C. 
En fonctionnement avec accumulation 
et pour les installations avec courbes, 
l’influence de la température doit être 
prise en compte.


Breaking force and chain elongation 
depending on the ambient 
temperature 
The chain material (POM) displays 
viscoelastic behavior just as every 
polymer does. This elongates the chain 
during operation and it is necessary to 
regularly check the chain elongation and 
shorten the chain if needed.
A VarioFlow chain conveyor can be 
operated without product accumulation 
and curves at temperatures between 
0°C and + 60°C. The temperature 
effects should, however, be considered 
when curves are used or when the 
system is in accumulation operation. 


Bruchkraft und Kettenlängung in 
Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur
Der Kettenwerkstoff (POM) zeigt 
wie jedes Polymer visko-elastisches 
Verhalten. Dadurch längt sich die 
Kette während des Betriebs und es 
ist notwendig, die Kettenlängung 
regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf 
die Kette zu kürzen.
Ein VarioFlow-Kettenförderer kann 
ohne Produktstau und ohne Kurven im 
Temperaturbereich von 0°C bis + 60°C 
betrieben werden. Im Staubetrieb 
und bei Anlagen mit Kurven ist der 
Temperatureinfluss zu berücksichtigen.

Tab 4

Temperatur [°C]	   							       Faktor Bruchkraft KT  								        Kettenlängung [%] 
Temperature [°C]								        Breaking force factor KT						      Chain elongation [%] 
Température [°C]								        Coeff. force de rupture KT					     Allongem. de la chaîne [%]
0																		                 1,12																                  		 – 0,2 
20																	                1,0						       														              0 
40																	                0,96					       													              0,2 
60																	                0,94					       													              0,5

Abhängigkeit der zulässigen Kettenzugkraft von der Länge der Förderstrecke F(L) [N] 
Permissible chain tensile force depending on the length of conveyor section F(L) [N] 
Force de traction chaîne admissible en fonction de la longueur de la section de transport F(L) [N]

Tab 3
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
Facteur de service cB

La force de traction admissible de la 
chaîne varie en fonction du nombre 
d’opérations de démarrage par unité de 
temps. La cadence de service conduit 
à une plus grande sollicitation de la 
chaîne. La commande du moteur, par 
exemple par exemple par un variateur de 
fréquence, diminue le facteur de service. 
Les valeurs intermédiaires doivent être 
interpolées.


Application factor cB:
The permissible chain tensile force 
depends on the number of start-up 
procedures per time unit. Clocked 
operation leads to increased chain 
stress. The operation factor is reduced 
by the use of a motor control such as a 
frequency converter. Intermediate values 
should be interpolated.


Betriebsfaktor cB

Die zulässige Kettenzugkraft ist abhängig 
von der Anzahl der Anfahrvorgänge je 
Zeiteinheit. Taktbetrieb führt zu höherer 
Kettenbeanspruchung. Durch eine 
Motorsteuerung, z.B Frequenzumrichter, 
verringert sich der Betriebsfaktor. 
Zwischenwerte sind zu interpolieren.


Teilkreisdurchmesser der Antriebe


Diamètre primitif de référence des 
entraînements


Reference diameter of the drives

Anfahrvorgänge/h  								        Betriebsfaktor cB 

Approach procedures /h	  				   Application factor cB 

Nb op. démarrage/h 							       Facteur de sce cB

0	–	1																	                1,0
2	–	10																               0,83 
11	–	30															              0,71 
	> 30																	                0,62

Tab 5

Antrieb	  																									                         Teilkreisdurchmesser [mm] 														             Zähnezahl am Ritzel 
Drive 																											                           Reference diameter [mm] 														              Number of teeth on pinion 
Entraînement																							                      Diamètre primitif de référence [mm]									        Nombre de dents sur le pignon
Kopfantrieb
Head drive
Entraînement de tête

Verbindungsantrieb
Connection drive
Entraînement de raccord

Transmissionsantrieb
Transmission drive
Entraînement de transmission
Mittenantrieb
Center drive
Entraînement central

Tab 6
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
Facteur de courbure kα
Dans les courbes, on note l’apparition 
de forces de friction de glissement 
supplémentaires. Elles varient en 
fonction de l’angle de courbure et se 
répercutent sous la forme du facteur de 
courbure lors du calcul de la force de 
traction de chaîne nécessaire.


Curve factor kα
Additional sliding friction forces occur in 
curves. They depend on the curve angle 
and are included in the required chain 
tensile force calculation via the curve 
factor.


Kurvenfaktor kα
In Kurven treten zusätzliche 
Gleitreibungskräfte auf. Diese sind 
abhängig vom Kurvenwinkel und gehen 
über den Kurvenfaktor in die Berechnung 
der erforderlichen Kettenzugkraft ein.

Kurvenwinkel (vertikal) 														              Kurvenfaktor kα 

Curve angle (vertical)						       									         Curve factor kα 

Angle de courbure (vertical) 												           Fact. courbure kα

0°	 (Strecke ohne Kurven)																                1,0 
		  (Conveyor section without curves) 
		  (Section sans courbes) 
5°																														                              1,03 
10°																													                             1,05 
15°																													                             1,05 
30°																													                             1,10 
45°																													                             1,20 
60°																													                             1,30 
90°																													                             1,50

Tab 7

Kurvenwinkel (horizontal) 													             Kurvenfaktor kα 

Curve angle (horizontal)					     									         Curve factor kα 

Angle de courbure (horizontal)											          Fact. courbure kα

0°	 (Strecke ohne Kurven)																                1,0 
		  (Conveyor section without curves) 
		  (Section sans courbes) 
30°																													                             1,05 
45°																													                             1,05 
60°																													                             1,075 
90°																													                             1,10 
180°																													                            1,15

Tab 8
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
Coefficient de friction de glissement 
entre la glissière et la chaîne (µr, K-G)
La valeur moyenne est fonction de la 
durée d’utilisation totale de la chaîne. 
Au cours de l’utilisation, le coefficient 
de friction de glissement augmente. 
L’utilisation de lubrifiants diminue la 
valeur du coefficient.


Sliding friction factor between slide 
rail and chain (µr, K-G)
Average value, related to the total chain 
running time. The sliding friction factor 
increases along with increasing running 
time. Lubricant use can reduce this 
factor.
 


Gleitreibungszahl zwischen Gleitleiste 
und Kette (µr, K-G)
Durchschnittswert, bezogen auf 
die Gesamtlaufzeit der Kette. Mit 
zunehmender Laufzeit steigt die 
Gleitreibungszahl an. Durch Anwendung 
von Schmiermitteln verringert sich dieser 
Wert.

Zustand der Kontaktflächen																                PE-UHMW 
State of contact surfaces			   														              PE-UHMW 
Etat des surfaces de contact	 														              PE-UHMW
Trocken																												                           0,21 
Dry 
Sèche
Wasser																												                           0,21 
Water 
Eau

Tab 9
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
Coefficient de friction de glissement 
entre la marchandise à transporter et 
la chaîne (µr, F-K)
Coefficients de friction de glissement 
inhérents au produit, pour une 
détermination exacte, procéder 
obligatoirement au calcul expérimental 
des valeurs réelles.


Sliding friction factor between goods 
and chain (µr, F-K)
Sliding friction factors typical for a 
product type. The actual factors must 
be determined by experimentation for a 
precise result.


Gleitreibungszahl zwischen Förder-
gut und Kette (µr, F-K)
Produkttypische Gleitreibungszahlen, 
für eine exakte Auslegung ist die 
experimentelle Ermittlung der 
tatsächlichen Werte erforderlich.

1)	   
Bei scharfkantigen Teilen muss 
der Wert experimentell ermittelt 
werden.

	   
With sharp-edged parts, the 
value must be determined by 
experimentation.

	   
La valeur doit être déterminée 
expérimentalement pour des 
éléments à angles vifs.

Tab 10
Material	 Zustand der Kontaktflächen	 POM	 Stahlbelegt
Material	 State of contact surfaces	 POM	 Steel plated
Matériau	 Etat des surfaces de contact	 POM	 Recouvert d’acier
Kunststoff	 Trocken	 0,25	 –
Plastic	 Dry
Plastique	 Sèche
	 Wasser	 0,25	 –
	 Water
	 Eau
	 Kühlmittel	 0,12	 –
	 Coolant
	 Liquide réfrigérant
	 Öl	 0,12	 –
	 Oil
	 Huile
Papier	 Trocken	 0,30	 –
Paper	 Dry
Papier	 Sèche
Glas	 Trocken	 0,18	 0,251)

Glass	 Dry
Verre	 Sèche
	 Wasser	 0,18	 –
	 Water
	 Eau
	 Kühlmittel	 0,17	 –
	 Coolant
	 Liquide réfrigérant
	 Öl	 0,17	 –
	 Oil
	 Huile
Metall	 Trocken	 0,26	 0,251)

Metal	 Dry
Métal	 Sèche
	 Wasser	 0,26	 –
	 Water
	 Eau
	 Kühlmittel	 0,11	 –
	 Coolant
	 Liquide réfrigérant
	 Öl	 0,11	 –
	 Oil
	 Huile
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
Longueurs réelles de la chaîne LK

Calcul approximatif de la longueur de la 
chaîne. 


Actual chain length LK

For an estimated chain length 
calculation. 


Effektive Kettenlängen LK

Zur Überschlagsberechnung der 
Kettenlänge. 

																										                         Effektive Kettenlänge [m]  
																										                         Actual chain length [m]  
																										                         Longueur réelle de la chaîne [m]
Kopfantrieb																			                  0,9315 
Head drive					     
Entraînement de tête
Transmissionsantrieb													            0,9315 
Transmission drive 
Entraînement de transmission
Umlenkung																			                  0,725 
Return unit 
Renvoi
Mittenantrieb																		                 1,794 
Center drive 
Entraînement central
Verbindungsantrieb														             1,553 
Connection drive 
Entraînement de raccord

Tab 11
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																									                        Effektive Kettenlänge [m]  
																									                        Actual chain length [m]  
																									                        Longueur réelle de la chaîne [m] 
																									                        R = 250 mm											          R = 500 mm
Kurve vertikal 								            5°						     0,488 (2 x 0,244)								       0,488 (2 x 0,244) 
Vertical curve 								          15°						     0,662 (2 x 0,331)								        0,662 (2 x 0,331) 
Courbe verticale							        30°						     0,924 (2 x 0,462)								       0,924 (2 x 0,462) 
																	                  45°						     1,186 	(2 x 0,593)								       1,186 	(2 x 0,593) 
																	                  60°						     1,448 	(2 x 0,724)								        1,448 	(2 x 0,724) 
																	                  90°						     1,970 	(2 x 0,985)								       1,970 	(2 x 0,985)
Kurve horizontal 							        30°						     0,662 (2 x 0,331)								        0,924 (2 x 0,462) 
Horizontal curve 						        45°						     0,792 	(2 x 0,396)								       1,186  (2 x 0,593) 
Courbe horizontale 					      60°						     0,924 (2 x 0,462)								       1,448 	(2 x 0,724) 
																	                  90°						     1,186 	(2 x 0,593)								       1,970 	(2 x 0,985) 
																	                180°						     1,970 	(2 x 0,985)								       3,542 (2 x 1,771)

Tab 11
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
Les matériaux utilisés sont résistants aux 
produits chimiques utilisés par l’industrie 
même après un contact prolongé. Dans 
le cas de certains produits chimiques, la 
réaction dépend de la concentration et 
de l’état de l’agrégat.
Eviter tout contact avec les substances 
chimiques énumérées ci-après :
–	acides avec un pH ≤ 4
–	bases avec un pH ≥ 9
–	hydrocarbures chlorés (par exemple : 

trichloréthylène/tri).

Légende :  
++	 = résistance élevée
+	 = résistance restreinte
0, –	 = combinaison impropre des 
		     matériaux
·/·	 = aucune donnée disponible


The materials used are resistant to most 
chemicals used in industrial applications, 
even during extended contact. For 
some of the chemicals, the reaction also 
depends on the concentration and the 
state of aggregation.
Contact with the following substances 
should be avoided: 
–	acids with a pH value ≤ 4
–	bases with a pH value ≥ 9
–	chlorinated hydrocarbons 

(e.g. trichloroethene/tri).

Key:  
++	 = high resistance
+	 = limited resistance  
0, –	 = unsuitable material combination  
·/·	 = no data available


Die eingesetzten Werkstoffe sind 
auch bei längerem Kontakt gegen die 
meisten in der Industrie verwendeten 
Chemikalien beständig. Bei manchen 
Chemikalien hängt die Reaktion 
auch von der Konzentration und dem 
Aggregatzustand ab.
Der Kontakt mit folgenden Stoffen sollte 
vermieden werden:
–	Säuren mit einem pH-Wert ≤ 4
–	Basen mit einem pH-Wert ≥ 9
–	chlorierte Kohlenwasserstoffe  

(z.B. Trichlorethylen / Tri).

Legende:  
++	 = hohe Widerstandsfähigkeit
+	 = bedingte Widerstandsfähigkeit 
0, –	 = ungeeignete Werkstoffkombination 
·/·	 = keine vorliegenden Daten

Beständigkeit der Kette gegen Chemikalien
Chain resistance to chemicals
Résistance de la chaîne aux produits chimiques

Tab 12 (1/6)
Chemikalie												           Werkstoff 
Chemical													            Material 
Prod. chimiques									        Matériau
Säuren:														             POM
Acids:															              POM
Acides :													             POM
Benzoe-Säure										         0
Benzoic acid
Acide benzoique
Blausäure												            –
Hydrogen cyanide
Acide cyanhydriq.
Borsäure													            0
Boric acid
Acide borique
Chromsäure											           –
Chromic acid
Tioxyde de Cr
Essigsäure												           0
Acetic acid
Acide acétique
Flußsäure													            –
Hydrofluoric acid
Acide fluorhydriq.
Gerbsäure												            0
Tannic acid
Acide tanique

…2/6

Tab 12 (3/6)
Chemikalie												           Werkstoff 
Chemical													            Material 
Prod. chimiques									        Matériau
Säuren:													             POM
Acids:															              POM
Acides :													             POM
Schwefelsäure										         –
Sulphuric acid
Acide sulfurique
Weinsäure												            0
Tartaric acid
Acide tartrique
Zitronensäure										          0
Citric acid
Acide citrique

…4/6

Tab 12 (2/6)
Chemikalie												           Werkstoff 
Chemical													            Material 
Prod. chimiques									        Matériau
Säuren:													             POM
Acids:															              POM
Acides :													             POM
Oleinsäure												           0	
Oleic acid
Acide oléique
Oxalsäure												            –
Oxaluric acid
Acide oxalique
Perchlorsäure										          –
Perchloric acid
Acide perchlorique
Phosphorsäure									         –
Phosphoric acid
Acide phosporeux
Phtalsäure												            –
Phthalic acid
Acide phtalique
Salpetersäure										          –
Nitric acid
Acide nitrique
Salzsäure													            –
Hydrochloric acid
Acide chlorhydrique

…3/6
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Tab 12 (4/6)
Chemikalie												           Werkstoff 
Chemical													            Material 
Prod. chimiques									        Matériau
Basische Stoffe:								       POM
Basic substances:							      POM
Bases :														             POM
Ammoniak (gelöst)							       ++
Ammonia (dissolved)
Ammoniaque (dissout)
Löschkalk													            ++
Lime hydrate
Chaux éteinte
Natronlauge											           ++
Caustic soda hydrated
Hydroxyde de sodium
Ätzkali															              ++
Caustic potash
Hydroxyde de potassium
Salze:	 
Salts:	 
Sels :	
Basische Salze									         ++
Basic salts
Sels basique
Kaliumbikarbonat								        +
Potassium bicarbonate
Bicarbonate de potassium
Kaliumpermanganat							      +
Potassium permanganate
Permanganate de potassium
Natriumcyanid										         +
Sodium cyanide
Cyanure de sodium
Natriumhypochlorid							      0
Sodium hypochloride
Hypochlorite de sodium
Neutrale Salze										         ++
Neutral salts
Sels neutres
Saure Salze											           +
Acidic salts
Sels acides
Lösungsmittel / organische Medien: 
Solvents/organic media: 
Solvants / supports organiques :
Aceton														              +
Acetone
Acétone
Anilin															               +
Aniline
Aniline

…5/6

Tab 12 (5/6)
Chemikalie												           Werkstoff 
Chemical													            Material 
Prod. chimiques									        Matériau
																			                  POM
																			                  POM
																			                  POM
Lösungsmittel / organische Medien:
Solvents/organic media:
Solvants / supports organiques :
Benzin														              +
Gasoline
Essence
Benzol														              ++
Benzole
Benzène
Butylalkohol											           +
Butanol
Alcool butylique
Chlorbenzol											           ++
Chlorobenzene
Chlorobenzène
Chloroform												           ++
Chloroform
Chloroforme
Essigester												            ++
Acetic ether
Ether acétique
Ethylalkohol											           ++
Ethyl alcohol
Alcool éthylique
Ethyläther													            ++
Ethyl ether
Ethylether
Formalin													             +
Formalin
Formaline
Heptan														              +
Heptane
Heptane
Methylalkohol										          ++
Methyl alcohol
Alcool méthylique
Methylethylketon								        ++
Methyl ethyl ketone
Methylethylcétone
Nitrobenzol												           +
Nitrobenzene
Nitrobenzène
Phenol														              0
Phenol
Acide phénique

…6/6

Tab 12 (6/6)
Chemikalie												           Werkstoff 
Chemical													            Material 
Prod. chimiques									        Matériau
																		                  POM
																		                  POM
																		                  POM
Lösungsmittel / organische Medien:
Solvents/organic media:
Solvants / supports organiques :
Schwefelkohlenstoff						      ++
Carbon disulphide
Sulfure de carbone
Terpentinersatz									         ·/·
Turpentine substitute
White-spirit
Tetrachlorkohlenstoff						      ++
Carbon tetrachloride
Tétrachlorure de carbone
Toluol															               ++
Toluene
Toluène
Gase: 
Gases: 
Gaz :
Chlor (feucht)										          –
Chlorine (wet)
Chlore (humide)
Chlor (trocken)									         +
Chlorine (dry)
Chlore (sec)
Kohlendioxid											          0
Carbon dioxide
Dioxyde de carbone
Kohlenmonoxid									         +
Carbon monoxide
Monoxyde de carbone
Schwefeldioxid (feucht)				    –
Sulphur dioxide (wet)
Dioxyde de soufre(humide)
Schwefeldioxid (trocken)				   +
Sulphur dioxide (dry)
Dioxyde de soufre (sec)
Schwefelwasserstoff						      0
Hydrogen sulphide
Acide sulfhydrique
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Materialverwendung
Material use
Utilisation des matériaux

Ketten
Chains
Chaînes

Flache Transportkette
Flat conveyor chain
Chaîne de transport plate

Mitnehmerkette
Cleated chain
Chaîne à doigts entraîneurs

Haftreibungskette
Static friction chain
Chaîne de frottement par adhérence

W
er

ks
to

ff
e

M
at

er
ia

ls
M

at
ér

ia
ux

A
lu

m
in

iu
m

, e
lo

xi
er

t
A

lu
m

in
um

, a
no

di
ze

d
A

lu
m

in
iu

m
, a

no
di

sé

A
lu

m
in

iu
m

, s
tr

an
gg

ep
re

ss
t, 

el
ox

ie
rt

A
lu

m
in

um
, e

xt
ru

de
d,

 a
no

di
ze

d
A

lu
m

in
iu

m
, e

xt
ru

dé
, a

no
di

sé

A
lu

m
in

iu
m

dr
uc

kg
us

s
D

ie
-c

as
t a

lu
m

in
um

A
lu

m
in

iu
m

 c
ou

lé
 s

ou
s 

pr
es

si
on

S
ta

hl
, g

al
va

ni
sc

h 
ve

rz
in

kt
S

te
el

, g
al

va
ni

ze
d

A
ci

er
, g

al
va

ni
sé

S
ta

hl
, r

os
tfr

ei
S

te
el

, s
ta

in
le

ss
A

ci
er

, i
no

xy
da

bl
e

S
ta

hl
S

te
el

A
ci

er

Z
in

kd
ru

ck
gu

ss
D

ie
-c

as
t z

in
c

Z
in

c 
co

ul
é 

so
us

 p
re

ss
io

n

M
es

si
ng

B
ra

ss
La

ito
n



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bosch Rexroth AGVarioFlow S 4.4 8–27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
		  X 

 

		  X 

		  X					     X 

 

3 842 535 061  (2013-01)

Technische Daten und Berechnung · Technical data and calculations · Données techniques et calcul

W
er

ks
to

ff
e

M
at

er
ia

ls
M

at
ér

ia
ux

A
B

S
A

B
S

A
B

S

P
O

M
P

O
M

P
O

M
		



PA PA
	

PA
		



PA
, g

la
sf

as
er

ve
rs

tä
rk

t
PA

, fi
be

rg
la

ss
-r

ei
nf

or
ce

d
PA

, r
en

fo
rc

é 
de

 fi
br

es
 d

e 
ve

rr
e

P
E

-U
H

M
W

P
E

-U
H

M
W

P
E

-U
H

M
W

P
V

D
F

P
V

D
F	

P
V

D
F

TP
E

TP
E

TP
E

Ketten
Chains
Chaînes

Flache Transportkette
Flat conveyor chain
Chaîne de transport plate

Mitnehmerkette
Cleated chain
Chaîne à doigts entraîneurs

Haftreibungskette
Static friction chain
Chaîne de frottement par adhérence
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Strecken VF S
Conveyor sections VF S
Sections VF S

Gerade Strecke VF
Straight conveyor section VF
Section droite VF

Kurve VF
Curve VF
Courbe VF

Stützen VF
Leg sets VF
Jambages VF

Seitenführung VF
Lateral guide VF
Guidage latéral VF
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Strecken VF S
Conveyor sections VF S
Sections VF S

Gerade Strecke VF
Straight conveyor section VF
Section droite VF

Kurve VF
Curve VF
Courbe VF

Stützen VF
Leg sets VF
Jambages VF

Seitenführung VF
Lateral guide VF
Guidage latéral VF
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Strecken VF S STS
Conveyor sections VF S STS
Sections VF S STS

Gerade Strecke VF STS
Straight conveyor section VF STS
Section droite VF STS

Kurve VF STS
Curve VF STS
Courbe VF STS

Stützen VF STS
Leg sets VF STS
Jambages VF STS

Seitenführung VF STS
Lateral guide VF STS
Guidage latéral VF STS
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Strecken VF S STS
Conveyor sections VF S STS
Sections VF S STS

Gerade Strecke VF STS
Straight conveyor section VF STS
Section droite VF STS

Kurve VF STS
Curve VF STS
Courbe VF STS

Stützen VF STS
Leg sets VF STS
Jambages VF STS

Seitenführung VF STS
Lateral guide VF STS
Guidage latéral VF STS
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Antriebe
Drives
Entraînements

Kopfantrieb
Head drive
Entraînement de tête

Umlenkung
Return unit
Renvoi

Verbindungsantrieb direkt
Connection drive
Entraînement de raccord direct

Verbindungsantrieb indirekt
Indirect connection drive
Entraînement de raccord indirect

Mittenantrieb
Center drive
Entraînement central

Transmissionsantrieb
Transmission drive
Entraînement de transmission
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Ablauf zur Auslegung eines Kettenfördersystems
Layout procedure for a chain conveyor system 
Déroulement de la conception d’un système de transport à chaîne 


Définition de la tâche :
Définir le nombre et la répartition des 
étapes de travail, indiquer l’espace de 
travail disponible.

Esquisse grossière du schéma 
d’implantation de l’installation : 
Longueurs, segments, courbes,  
sections inclinées.

Données spécif. du produit :
Données sur les objets à  
transporter : Dimensions, poids,  
coeff. de friction, environnement  
antistatique nécessaire ?

Données spécif., production :
Déterminer les paramètres de  
transport : vitesse, intervalle et  
cadence des objets à transporter, 
déterminer le nb. des opérations de 
démarrage/h, sections d’accumulation.

Plan exact des installations :  
Sections d’accumulation, points  
de transfert 
 MTpro (1-11)

Calcul effort de traction, chaîne F
 Exemples 1–4, 8-42 8-49

F < Fadmissible (8-37) :
		  non
	 oui	 	p.ex. :  
			  segmenter  
			  section
F << Fadmissible 
(surdimensionné)
	 non	 oui		

Vérifier le couple moteur :

ok?	 oui	 non


Task definition:
Determine number and position of the 
work steps, calculate the available 
space.

Plan rough system layout:  
lengths, segments, curves, slopes 
(sketch).

Product-specific data:
Determine conveyed material data: 
dimensions, mass, friction figures, 
antistatic environment needed?

Production-specific data:
Determine conveyor parameters:  
speed, conveyed material spacing  
and cycle, number of start-up 
operations/h, accumulation sections.

Detailed system layout planning: 
accumulation sections, product 
interchange points
 MTpro (1-11)

Chain tensile force calculation F
 Examples 1–4, 8-42 8-49

 F < Fpermissible (8-37): 
		  no 
	 yes	 	e.g. divide
			  section

 F << Fpermissible

(oversized)
	 no	 yes		

Check drive torque:

ok?	 yes	 no	


Definition der Aufgabe:
Anzahl und Positionierung der 
Arbeitsgänge bestimmen, den zur 
Verfügung stehenden Raum ermitteln.

Anlagenlayout grob planen:  
Längen, Segmente, Kurven,  
Steigungen (Skizze).

Produktspezifische Daten:
Fördergutdaten ermitteln: 
Abmessungen, Masse, Reibzahlen, 
antistatische Umgebung 
erforderlich?

Produktionsspezifische Daten:
Transportparameter ermitteln: 
Geschwindigkeit, Abstand und Takt  
des Fördergutes, Anzahl  
Anfahrvorgänge /h, Staustrecken.

Feinplanung des Anlagenlayouts: 
Staustrecken, Produktübergabe-  
stellen 
 MTpro (1-11)

Berechnung der Kettenzugkraft F
 Beispiele 1–4, 8-42 8-49

 F < Fzulässig (8-37):  
		  nein 
	 ja	 	z.B. Strecke
			  teilen

 F << Fzulässig 
(überdimensioniert)
	 nein	 ja		

Antriebsmoment prüfen:

ok?	 ja	 nein
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F(v)	 8-16, Tab 2
F(L)	 8-17 Tab 3
KT	 8-17 Tab 4
cB	 8-18, Tab 5

	 =	F(a) · KT · cB F(v) < F(L)	  F(a) = F(v)

F(v) > F(L)	  F(a) = F(L)

M = MN 
. PV

PN
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
Die zulässige Kettenzugkraft ist abhängig 
von der Transport- geschwindigkeit, den 
Umgebungs-   
und den Betriebsbedingungen. 
Wenn die errechnete Kettenzugkraft 
grösser ist als die zulässige, haben Sie 
die Möglichkeiten:
–	die Strecke in mehrere Kettenförderer 

zu unterteilen.
–	das Anlagenlayout zu verändern, z.B. 

die Strecke zu verkürzen.
–	die Staustrecken zu verkürzen.
–	die Geschwindigkeit zu reduzieren.

F	zulässig

	 permissible

	 admissible

Bestimmung der zulässigen Kettenzugkraft und des zulässigen Antriebsmoments
Calculating the permissible chain tensile force and the permissible drive torque
Détermination de la force de traction de chaîne admissible et du couple moteur admissible


L’effort de traction de chaîne admissible 
dépend de la vitesse de transport, des 
conditions ambiantes et des conditions 
d’opération.
Si l’effort de traction de chaîne calculé 
est supérieur à celui admissible, vous 
avez les possibilités suivantes :
–	diviser la section en plusieurs 

convoyeurs.
–	modifier l’implantation de l’installation, 

par ex. raccourcir la section.
–	raccourcir les sections 

d’accumulation.
–	réduire la vitesse.


The permissible chain tensile force 
depends on the conveying speed as well 
as the ambient and operating conditions. 
If the calculated chain tensile force 
exceeds the permissible amount, you 
can:
–	divide the section into various chain 

conveyors.
–	alter the system layout, e.g. by 

shortening the section.
–	shorten the accumulation sections.
–	reduce the speed.


Das Antriebsmoment des ausgewählten 
Getriebemotors muss größer sein 
als das errechnete erforderliche 
Antriebsmoment. 

Um das erforderliche Antriebsmoment 
zu reduzieren, haben Sie folgende 
Möglichkeiten:

–	die Kettenzugkraft (F) zu reduzieren.
–	die Geschwindigkeit (v) zu reduzieren 

und so einen Getriebemotor mit 
höherem Antriebsmoment einzusetzen.

–	die Betriebsbedingungen (z.B. 
die Umgebungstemperatur) zu 
beeinflussen.


The drive torque of the selected 
gear motor must be greater than the 
calculated required drive torque. 

There are the following options to 
reduce the required drive torque: 

–	reduce the chain tensile force (F). 
–	reduce the speed (v) and use a gear 

motor with a higher drive torque.
–	change the operating conditions (e. g. 

the ambient temperature).


Le couple d’entraînement du moto-
réducteur sélectionné doit être supérieur 
au couple d’entraînement nécessaire 
calculé. 

Afin de réduire le couple d’entraînement 
nécessaire, vous avez les possibilités 
suivantes :

–	réduire la force de traction de chaîne 
(F).

–	réduire la vitesse (v) et utiliser ainsi un 
moteur d’entraînement avec un couple 
moteur supérieur.

–	agir sur les conditions d’opération 
(p. ex. la température ambiante).
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Berechnung der Kettenzugkraft
Chain tensile force calculation
Calcul de la force de traction de la chaîne


La force de traction indispensable 
pour la chaîne de transport résulte de 
plusieurs forces individuelles :
–	Force de frottement résultant du 

glissement entre la chaîne à vide  
et la glissière. (Chaîne ne transpor
tant aucune marchandise, retour de 
chaîne)

–	Force de frottement résultant du 
glissement entre la chaîne transportant 
les marchandises et la glissière. 
(8-40, Fig A)

–	Force de frottement résultant du 
glissement entre la marchandise 
accumulée et la chaîne.  
(8-40, Fig B)

–	Eléments tangentiels du poids de 
la marchandise transportée et de la 
chaîne en présence d’une section 
inclinée. (8-40, Fig C)

–	Force de frottement résultant du 
glissement dans les courbes entre 
la chaîne et la partie intérieure de la 
glissière interne dans la courbe.  
(8-19, Tab 7, Tab 8)

Les formules et exemples de calcul 
indiqués entraînent des résultats 
approchés. 
Votre concessionaire Rexroth vous 
aidera volontiers sur place pour le 
dimensionnement et le calcul de 
votre système de transport à chaîne 
VarioFlow S.

BKBsoft – Le logiciel de calcul de 
chaînes
Le logiciel BKBsoft 4.1 permet de 
calculer rapidement et efficacement la 
force de traction maximale de la chaîne 
et le moment d’entraînement nécessaire.
Il peut être téléchargé sur Extranet DCL 
sous  
http://www.boschrexroth.com/
business_units/brl/en/produkte/
material-infoflusstechnik/index.jsp.


The tensile force required of the 
conveyor chain is made up of multiple 
individual forces:
–	sliding friction force between unloaded 

chain and slide rail 
–	sliding friction force between loaded 

chain and slide rail. (8-40, Fig A)
–	sliding friction force between 

accumulated goods and chain.  
(8-40, Fig B)

–	tangential components of the goods’ 
and chain’s force due to weight in 
inclining sections. (8-40, Fig C)

–	sliding friction force in curves, 
between the chain and the small inside 
part of the inner slide rail in the curve.   
(8-19, Tab 7, Tab 8)

The indicated formulae and calculation 
examples lead to estimated results.
Your authorized Rexroth distribution 
partner will be pleased to support you 
on site when designing and making 
the necessary calculations for your 
VarioFlow S chain conveyor system.

BKBsoft – the software for chain 
calculation
The software BKBsoft 4.1 can be used 
to help you calculate the maximum 
tractive chain force and the required 
drive torque quickly and efficiently.
It can be downloaded from the DCL 
extranet under  
http://www.boschrexroth.com/
business_units/brl/en/produkte/
material-infoflusstechnik/index.jsp.


Die erforderliche Zugkraft an der 
Förderkette setzt sich aus mehreren 
Einzelkräften zusammen:
–	Gleitreibungskraft zwischen 

unbeladener Kette und Gleitleiste.
–	Gleitreibungskraft zwischen beladener 

Kette und Gleitleiste. (8-40, Fig A)
–	Gleitreibungskraft zwischen gestautem 

Fördergut und Kette. (8-40 Fig B)
–	Tangentialkomponenten der 

Gewichtskraft von Fördergut und 
Kette in Steigungsstrecken.  
(8-40, Fig C)

–	Gleitreibungskraft in Kurven,  zwischen 
Kette und Stegseite der inneren 
Gleitleiste in der Kurve.  
(8-19, Tab 7, Tab 8)

Die angeführten Formeln und 
Berechnungsbeispiele führen zu 
Näherungswerten. Bei Auslegung 
und Berechnung Ihres VarioFlow S 
Kettenfördersystems unterstützt Sie Ihr 
Rexroth Vertriebspartner vor Ort.

BKBsoft – die Software für 
Kettenberechnung
Mit der Software BKBsoft 4.1 können 
Sie schnell und effizient die maximale 
Kettenzugkraft und das erforderliche 
Antriebsmoment berechnen.
Sie können sie im DCL-Extranet unter 
http://www.boschrexroth.com/
business_units/brl/de/produkte/
material-infoflusstechnik/index.jsp 
downloaden.
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Umrechnungsfaktoren:
Conversion factors:
Umrechnungsfaktoren:
1 m	 =	 3.281 ft
1 m	 =	 39.37 in
1 mm	 =	 0.03937 in
1 kg	 =	 2.2046 lb
1 ft	 =	 0.3048 m
1 ft	 =	 304.8 mm
1 in	 =	 25.4 mm
1 lb	 =	 0.453592 kg


Gleichungsvariablen:
β:	 Steigungswinkel [°]
cB:	 Betriebsfaktor  

(8-18, Tab 5)
F:	 Kettenzugkraft [N]
F(a):	 ausgewählte Kettenzugkraft aus  

F(v) oder F(L) [N]
F(v):	 Kettenzugkraft in Abhängigkeit von 

der Geschwindigkeit [N]  
(8-16, Tab 2)

F(L):	 Kettenzugkraft in Abhängigkeit von 
der Länge der Förderstrecke [N]  
(8-17, Tab 3)

FiFn ; i = 1  n:
	 Kettenzugkräfte der Einzelsegmente 

[N]
g:	 (= 9,80665 m/s2)  

Normfallbeschleunigung nach 
DIN ISO 2533

kαi:	 Kurvenfaktor des Segments Li  
(8-19, Tab 7, Tab 8)

KT:	 Faktor Bruchkraft, bezogen auf die 
Temperatur  
(8-17, Tab 4)

L:	 Länge der Förderstrecke  [m]
Li:	 Segmentlänge [m]
LK:	 Effektive Kettenlänge [m]  

(8-23, Tab 11)
M:	 Zulässiges Antriebsmoment des 

Getriebemotors [Nm]
MN:	 Bemessungsmoment des  

Getriebemotors [Nm]
mi:	 Masse der Fördergewichte auf dem 

Segment Li [kg]
µr, K-G:	 Gleitreibungszahl zwischen  

Kette und Gleitleiste  
(8-20, Tab 9)

µr, F-K:	 Gleitreibungszahl zwischen Förder-
gut und Kette 
(8-21, Tab 10)

Pv/PN:	 Reduzierungsfaktor der Bemes-
sungsleistung eines Getriebemotors 
durch Umgebungstemperatur

qFi:	 Streckenlast des Förderguts auf dem 
Segment Li  
im Förderbetrieb [N/m]

qK:	 Streckenlast der Kette  [N/m]  
(8-16, Tab 1)

øTk:	 Teilkreisdurchmesser des Antriebs-
rades [m] 
(8-18, Tab 6)

v:	 Kettengeschwindigkeit [m/min]


Variables d’équation :
β :	 Angle d’inclinaison [°]
cB :	 Facteur de service  

(8-18, Tab 5)
F :	 Force de traction chaîne [N]
F(a) :	 Force de traction chaîne choisie 

entre F(v) ou F(L) [N]
F(v) :	 Force de traction de chaîne en fonc-

tion de la vitesse [N]  
(8-16, Tab 2)

F(L) :	 Force de traction chaîne en fonction 
de la longueur de la section de 
transport [N]  
(8-17, Tab 3)

FiFn ; i = 1  n :
	 Force de traction des diff. segments 

de la chaîne [N]
g :	 (= 9,80665 m/s2) 

Accélération en cas normal selon 
DIN ISO 2533

kαi :	 Facteur de courbure du segment Li 
(8-19, Tab 7, Tab 8)

KT :	 Facteur de la force de rupture, 
rapporté à la température  
(8-17, Tab 4)

L :	 Longueur de la section  
de transport [m]

Li :	 Longueur du segment [m]
LK :	 Longueur de chaîne effective [m] 

(8-23, Tab 11)
M :	 Couple moteur admissible du mo-

teur d’entraînement [Nm]
MN :	 Couple moteur de calcul du moteur 

d’entraînement [Nm]
mi :	 Masse des poids à transporter sur le 

segment Li [kg]
µr, K-G :	 Coefficient de friction de glissement 

entre la chaîne et la glissière  
(8-20, Tab 9)

µr, F-K :	 Coeff. de friction de glissement 
entre la marchandise et la chaîne  
(8-21, Tab 10)

Pv/PN :	 Facteur de réduction de la puis-
sance de calcul d’un moteur 
d’entraînement par la température 
ambiante

qFi :	 Charge lin. des objets à transp. sur 
le ségment Li si convoyage [N/m]

qK :	 Charge linéaire de la chaîne  [N/m] 
(8-16, Tab 1)

øTk :	 Diam. primitif de réf. de la roue 
d’entraînement [m]  
(8-18, Tab 6)

v :	 Vitesse de la chaîne [m/min]


Equation variables:
β:	 Angle of inclination [°]
cB:	 Application factor  

(8-18, Tab 5)
F:	 Chain tensile force [N]
F(a):	 Selected chain tensile force from  

F(v) or F(L) [N]
F(v):	 Chain tensile strength in relation  

to speed [N]  
(8-16, Tab 2)

F(L):	 Chain tensile force in relation to 
length of conveyor section [N]  
(8-17, Tab 3)

FiFn ; i = 1  n:
	 Chain tensile forces of individual 

segments [N]
g:	 (= 9.80665 m/s2)
	 Normal acceleration
	 according to DIN ISO 2533
kαi:	 Curve factor of segment Li  

(8-19, Tab 7, Tab 8)
KT:	 Breaking force factor in relation to 

temperature  
(8-17, Tab 4)

L:	 Conveyor section length [m]
Li:	 Segment length [m]
LK:	 Effective chain length [m]  

(8-23, Tab 11)
M:	 Permissible drive torque of the gear 

motor [Nm]
MN:	 Rated torque of the gear motor [Nm]
mi:	 Mass of the conveyed weights on 

segment Li [kg]
µr, K-G:	 Sliding friction factor between chain 

and slide rail  
(8-20, Tab 9)

µr, F-K:	 Sliding friction factor between goods 
and chain  
(8-21, Tab 10)

Pv/PN:	 Reduction factor of the rated perfor-
mance of a gear motor by ambient 
temperature

qFi:	 Section load of conveyed material on  
segment Li  
in conveying operation [N/m]

qK:	 Chain section load [N/m] 
(8-16, Tab 1)

øTk:	 Reference diameter of drive wheel 
[m] (8-18, Tab 6)

v:	 Chain speed [m/min]
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Fi	 =	[Fi-1 + Li · (qK + qFi ) · µr, K-G ] · kαi

	 (i = 0: F0 = 0)

Fi	 =	{Fi-1 + Li · [ (qK + qFi ) · µr, K-G + qFi · µr, F-K ] } · kαi

	 (i = 0: F0 = 0)

Fi	 =	[Fi-1 + Li · (qK + qFi ) · (µr, K-G · cosβ + sinβ) ] · kαi

	 (i = 0: F0 = 0)

qFi  =   ————
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Berechnung der Kettenzugkraft
Chain tensile force calculation
Calcul de la force de traction de la chaîne

Betriebsarten:
Operating modes:
Modes de fonctionnement :

A	 Kettenzugkraft im Förderbetrieb
	 Chain tensile force during conveying operation 
	 Force de traction de la chaîne lors du convoyage

B	 Kettenzugkraft im Staubetrieb
	 Chain tensile force during accumulation operation
	 Force de traction de la chaîne si accumulation

C	 Kettenzugkraft im Steigungsbetrieb
	 Chain tensile force during inclination operation
	 Force de traction de la chaîne en montée



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bosch Rexroth AGVarioFlow S 4.4 8–41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

3 842 535 061  (2013-01)

Technische Daten und Berechnung · Technical data and calculations · Données techniques et calcul


Vorgehensweise bei der  
Berechnung:
–	Die Förderstrecke in Segmente 

aufteilen. Segment 1 beginnt mit 
dem Anfang des Zugtrums (z.B. 
an der Umlenkung, am Auslauf 
des Verbindungsantriebes), das 
letzte Segment endet an der  
Antriebseinheit. Die Aufteilung 
erfolgt entsprechend der Betriebsart 
(Förderbetrieb / Staubetrieb). Bei 
Verwendung von horizontalen oder 
vertikalen Kurven endet das Segment 
nach der Kurve. 

–	Die einzelnen Segmente in 
aufsteigender Reihenfolge berechnen. 
Die Kettenzugkraft des aktuellen  
Segments fließt jeweils als Gegenkraft 
in die Berechnung des folgenden 
Segments ein. Das Ergebnis des 
letzten Segments ist die erforderliche  
Kettenzugkraft, um den Förderer zu 
betreiben. 

–	Die aus der Kettenrückführung 
resultierende Zugkraft kann im 
allgemeinen vernachlässigt werden.

Ausnahmen:
–	Der Förderer enthält mehr als 

2 Kurven.
–	Die Streckenlast des Förderguts ist 

geringer als die der Kette (Hin- und 
Rücklauf):  qF ≤ 2 · qK

In diesen Fällen beginnt das erste 
Segment am Auslauf des Kopfantriebs.


Marche à suivre pour le calcul :
–	Partager la section de transport en 

segments. Le segment 1 commence 
au début du brin de traction (p. ex. 
au niveau du renvoi, à la fin de 
l’entraînement de raccord), le 
dernier segment se termine au poste 
d’entraînement.  
Le partage est réalisé conformément 
au mode de fonctionnement 
(convoyage / accumulation). Lors de 
l’utilisation de courbes horizontales ou 
verticales, le segment s’achève après 
la courbe.

–	Procéder au calcul des différents 
segments dans un ordre croissant. 
La force de traction de la chaîne du 
segment considéré s’ajoute comme 
force opposée pour le calcul du 
segment suivant. Le résultat obtenu 
pour le dernier segment constitue 
la force de traction de la chaîne 
indispensable pour faire fonctionner le 
convoyeur. 

–	La force de traction de la chaîne 
résultant du retour de chaîne peut 
en règle générale ne pas être pris en 
compte.

Exceptions :
–	Le convoyeur comporte plus de 2 

courbes.
–	La charge linéaire de la marchandise 

à transporter est plus faible que celle 
de la chaîne (marche avant/marche 
arrière) :  qF ≤ 2 · qK

Dans ces cas là, le premier segment 
commence à la sortie de l’entraînement 
de tête.


Procedure for both calculations:
–	Divide the conveyor section into 

segments. Segment 1 starts at the 
traction stand (e.g. at the return unit, 
at the connection drive outlet), the 
last segment ends at the drive unit. 
The division is made according to 
operating mode (conveying operation/
accumulation operation). When 
using horizontal or vertical curves the 
segment ends after the curve. 

–	Calculate the individual segments in 
ascending order. The chain tensile 
force of the current segment will 
enter the calculation of the following 
segment as a counter force. The result 
of the last segment is the required 
chain tensile force to operate the 
conveyor. 

–	The tensile force resulting from 
the chain return can generally be 
overlooked.

Exceptions:
–	The conveyor contains more than 2 

curves. 
–	The section load of the goods is lower 

than that of the chain (round trip):   
qF ≤ 2 · qK

In these cases, the first segment begins 
at the head drive outlet. 
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Berechnungsbeispiele
Calculation examples
Exemples de calcul


1. Gerader Förderer
Förderertyp:	 VF S 100
Umgebungstemperatur:	 45 °C
Länge der Förderstrecke L:	 15 m
Kettengeschwindigkeit v:	 20 m/min
Anzahl Anfahrvorgänge:	 5/h
Streckenlast der Kette qK:	 13,47 N/m
Gleitreibungszahl µr, K-G:	 0,21
Gleitreibungszahl µr, F-K:	 0,25
Segment 1
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 1:	 10 m
Kurvenfaktor kα1:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF1:	 50 N/m
Segment 2
Betriebsart: Staubetrieb
Länge Segment 2:	 4 m
Kurvenfaktor kα2:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Staubetrieb qF2:	 100 N/m
Segment 3
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 3:	 1 m
Kurvenfaktor kα3:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF3:	 40 N/m


1. Straight conveyor
Type of conveyor:	 VF S 100
Ambient temperature:	 45°C
Length L of conveyor section:	15 m
Chain speed v:	 20 m/min
No. of start-up operations:	 5/h
Chain section load qK:	 13,47  N/m
Sliding friction factor µr, K-G:	 0.21
Sliding friction factor µr, F-K:	 0.25
Segment 1
Operation mode: conveying operation
Length of segment 1:	 10 m
Curve factor kα1:	 1.0
Section load of conveyed material 
in conveying operation qF1:	 50 N/m
Segment 2
Operation mode: accumulation operation
Length of segment 2:	 4 m
Curve factor kα2:	 1.0
Section load of conveyed material 
in accumul. operation qF2:	 100 N/m
Segment 3
Operation mode: conveying operation
Length of segment 3:	 1 m
Curve factor kα3:	 1.0
Section load of conveyed material 
in conveying operation qF3:	 40 N/m


1. Convoyeur rectiligne
Type de convoyeur :	 VF S 100
Température ambiante :	 45 °C
Longueur de la section  
de transport L :	 15 m
Vitesse de la chaîne v :	 20 m/min
Nombre de démarrages :	 5/h
Charge linéaire de la  
chaîne qK :	 13,47 N/m
Coeff. de friction de  
glissement µr, K-G :	 0,21
Coeff. de friction de  
glissement µr, F-K :	 0,25
Segment 1
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 1 :	 10 m
Facteur de courbure kα1 :	 1,0
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF1 :	 50 N/m
Segment 2
Mode de fonctionnement : accumulation
Longueur segment 2 :	 4 m
Facteur de courbure kα2 :	 1,0
Charge linéaire des objets  à  
transporter en accumul. qF2 :	 100 N/m
Segment 3
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 3 :	 1 m
Facteur de courbure kα3 :	 1,0
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF3 :	 40 N/m
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F1	 =	 [ 0 + 10 m · (13,47 + 50 ) N/m 
 · 0,21 ] · 1,0

	 = 133,3 N

F2	 =	{ 133,3 N + 4 m · [ ( 13,47 
 + 100 ) N/m · 0,21 + 100 N/m 
 · 0,25 ] } · 1,0

	 = 328,6 N

F3	 =	 [ 328,6 N + 1 m · ( 13,47 
 + 40 ) N/m · 0,21 ] · 1,0

	 = 339,8 N

F1	 =	[F0 + L1 · (qK + qF1 ) · µr, K-G ] · kα1

F2	 =	{F1 + L2 · [ (qK + qF2 ) · µr, K-G 

 + qF2 · µr, F-K ] } · kα2

F3	 =	[F2 + L3 · (qK + qF3 ) · µr, K-G ] · kα3

00112141

L1

F1

L2

00112142

F

F

1

2

00112143

L3

F2

F3

3 842 535 061  (2013-01)

Technische Daten und Berechnung · Technical data and calculations · Données techniques et calcul

Segment 1:
Segment 1:
Segment 1 :

Segment 2:
Segment 2:
Segment 2 :

Segment 3:
Segment 3:
Segment 3 :


Das Endergebnis Ihrer Berechnung (F3 ) 
ist die errechnete Kettenzugkraft F. 
Diesen Wert vergleichen Sie mit der 
zulässigen Kettenzugkraft (8-37) und 
überprüfen das Antriebsmoment des 
ausgewählten Getriebemotors.


Le résultat final de votre calcul (F3 ) est 
la force de traction de chaîne calculée. 
Comparez cette valeur avec la force de 
traction de chaîne admissible (8-37) 
et vérifiez le couple moteur admissible 
du moteur d’entraînement choisi.


The final result of your calculations (F3 ) 
represents the calculated chain tensile 
force F. Compare this value to the 
permissible chain tensile force  
(8-37) and check the drive torque of 
the selected gear motor.
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
2. Förderer mit 2 Kurven, horizontal
Förderertyp:	 VF S 100
Umgebungstemperatur:	 45 °C
Länge der  
Förderstrecke L:	 15 m
Kettengeschwindigkeit v:	 20 m/min
Anzahl Anfahrvorgänge:	 5/h
Streckenlast der Kette qK:	 13,47 N/m
Gleitreibungszahl µr, K-G:	 0,21
Gleitreibungszahl µr, F-K:	 0,25
Segment 1
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 1:	 6 m
Kurvenfaktor kα1:	 1,05
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF1:	 50 N/m
Segment 2
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 2:	 4 m
Kurvenfaktor kα2:	 1,05
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF2:	 50 N/m
Segment 3
Betriebsart: Staubetrieb
Länge Segment 3:	 4 m
Kurvenfaktor kα3:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Staubetrieb qF3:	 100 N/m
Segment 4
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 4:	 1 m
Kurvenfaktor kα4:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF4:	 40 N/m


2. Convoyeur avec 2 courbes, 
horizontales
Type de convoyeur :	 VF S 100
Température ambiante :	 45 °C
Longueur de la section  
de transport L :	 15 m
Vitesse de la chaîne v :	 20 m/min
Nombre de démarrages :	 5/h
Charge linéaire de la  
chaîne qK :	 13,47 N/m
Coeff. de friction de  
glissement µr, K-G :	 0,21
Coeff. de friction de  
glissement µr, F-K :	 0,25
Segment 1
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 1 :	 6 m
Facteur de courbure kα1 :	 1,05
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF1 :	 50 N/m
Segment 2
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 2 :	 4 m
Facteur de courbure kα2 :	 1,05
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF2 :	 50 N/m
Segment 3
Mode de fonctionnement : accumulation
Longueur segment 3 :	 4 m
Facteur de courbure kα3 :	 1,0
Charge linéaire des objets à  
transporter en accumul. qF3 :	 100 N/m
Segment 4
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 4 :	 1 m
Facteur de courbure kα4 :	 1,0
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF4 :	 40 N/m


2. Conveyor with 2 curves, horizontal
Type of conveyor:	 VF S 100
Ambient temperature:	 45°C
Length of   
conveyor section L:	 15 m
Chain speed v:	 20 m/min
No. of start-up operations:	 5/h
Chain section load qK:	 13,47 N/m
Sliding friction factor µr, K-G:	 0.21
Sliding friction factor µr, F-K:	 0.25
Segment 1
Operation mode: conveying operation
Length of segment 1:	 6 m
Curve factor kα1:	 1.05
Section load of conveyed material
in conveying operation qF1:	 50 N/m
Segment 2
Operation mode: conveying operation
Length of segment 2:	 4 m
Curve factor kα2:	 1.05
Section load of conveyed material
in conveying operation qF2:	 50 N/m
Segment 3
Operation mode: accumulation operation
Length of segment 3:	 4 m
Curve factor kα3:	 1.0
Section load of conveyed material
in accumul. operation qF3:	 100 N/m
Segment 4
Operation mode: conveying operation
Length of segment 4:	 1 m
Curve factor kα4:	 1.0
Section load of conveyed material
in conveying operation qF4:	 40 N/m
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F1	 =	 [ 0 + 6 m · ( 13,47 + 50 ) N/m 
 · 0,21 ] · 1,05

	 = 84,0 N

F2	 =	 [ 84,0 N + 4 m · ( 13,47 
 + 50 ) N/m · 0,21 ] · 1,05

	 = 144,2 N

F3	 =	{ 144,2 N + 4 m · [ ( 13,47 
 + 100 ) N/m · 0,21 + 100 N/m 
 · 0,25 ] } · 1,0

	 = 339,5 N

F4	 =	{ 339,5 N + 1 m · [ ( 13,47 
 + 40 ) N/m · 0,21 ] } · 1,0

	 = 350,7 N

F1	 =	[F0 + L1 · (qK + qF1 ) · µr, K-G ] · kα1

F2	 =	[F1 + L2 · (qK + qF2 ) · µr, K-G ] · kα2

F3	 =	{F2 + L3 · [ (qK + qF3 ) · µr, K-G 

 + qF3 · µr, F-K ] } · kα3

F4	 =	{F3 + L4 · [ (qK + qF4 ) · µr, K-G ] }  
 · kα4

L1

00111854

F1

1

00111855

L2

F

2

F2

1

00112082

L3

F2

F3

00112078

L4

F3

F4
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Segment 4:
Segment 4:
Segment 4 :

Segment 1:
Segment 1:
Segment 1 :

Segment 2:
Segment 2:
Segment 2 :

Segment 3:
Segment 3:
Segment 3 :


Das Endergebnis Ihrer Berechnung (F4 ) 
ist die errechnete Kettenzugkraft F. 
Diesen Wert vergleichen Sie mit der 
zulässigen Kettenzugkraft (8-37) und 
überprüfen das Antriebsmoment des 
ausgewählten Getriebemotors.


Le résultat final de votre calcul (F4 ) est 
la force de traction de chaîne calculée. 
Comparez cette valeur avec la force de 
traction de chaîne admissible (8-37) 
et vérifiez le couple moteur admissible 
du moteur d’entraînement choisi.


The final result of your calculations (F4 ) 
represents the calculated chain tensile 
force F. Compare this value to the 
permissible chain tensile force  
(8-37) and check the drive torque of 
the selected gear motor.
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
3. Ansteigender Förderer  
mit 2 Kurven, vertikal
Förderertyp:	 VF S 100
Umgebungstemperatur:	 45 °C
Länge der  
Förderstrecke L:	 15 m
Kettengeschwindigkeit v:	 20 m/min
Anzahl Anfahrvorgänge:	 5/h
Streckenlast der Kette qK:	 13,47 N/m
Gleitreibungszahl µr, K-G:	 0,21
Gleitreibungszahl µr, F-K:	 – *
Segment 1
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 1:	 2 m
Kurvenfaktor kβ1:	 1,2
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF1:	 50 N/m
Segment 2
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 2:	 9 m
Kurvenfaktor kβ2:	 1,2
Steigungswinkel β:	 45°
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF2:	 50 N/m
Segment 3
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 3:	 4 m
Kurvenfaktor kβ3:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF3:	 50 N/m

*	 Bei Verwendung der Mitnehmerkette 
ist kein Staubetrieb möglich.


4. Inclined conveyor with 2 curves, 
vertical
Type of conveyor:	 VF S 100
Ambient temperature:	 45°C
Length of  
conveyor section L:	 15 m
Chain speed v:	 20 m/min
No. of start-up operations:	 5/h
Chain section load qK:	 13,47 N/m
Sliding friction factor µr, K-G:	 0.21
Sliding friction factor µr, F-K:	 – *
Segment 1
Operation mode: conveying operation
Length of segment 1:	 2 m
Curve factor kβ1:	 1.2
Section load of conveyed material
in conveying operation qF1:	 50 N/m
Segment 2
Operation mode: conveying operation
Length of segment 2:	 9 m
Curve factor kβ2:	 1.2
Angle of inclination β:	 45°
Section load of conveyed material
in conveying operation qF2:	 50 N/m
Segment 3
Operation mode: conveying operation
Length of segment 3:	 4 m
Curve factor kβ3:	 1.0
Section load of conveyed material
in conveying operation qF3:	 50 N/m

*	 Accumulation operation is not possible 
when using a cleated chain.


4. Convoyeur incliné avec
2 courbes, verticales
Type de convoyeur :	 VF S 100
Température ambiante :	 45 °C
Longueur de la section  
de transport L :	 15 m
Vitesse de la chaîne v :	 20 m/min
Nombre de démarrages :	 5/h
Charge linéaire de la  
chaîne qK :	 13,47 N/m
Coeff. de friction de  
glissement µr, K-G :	 0,21
Coeff. de friction de  
glissement µr, F-K :	 – *
Segment 1
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 1 :	 2 m
Facteur de courbure kβ1 :	 1,2
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF1 :	 50 N/m
Segment 2
Mode de fonctionnement : accumulation
Longueur segment 2 :	 9 m
Facteur de courbure kβ2 :	 1,2
Angle d’inclinaison β :	 45°
Charge linéaire des objets à  
transporter en accumul. qF2 :	 50 N/m
Segment 3
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 3 :	 4 m
Facteur de courbure kβ3 :	 1,0
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF3 :	 50 N/m

*	 En cas d’utilisation d’une chaîne 
à doigts entraîneurs, pas de 
fonctionnement avec accumulation 
possible.
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F1	 =	 [ 0 + 2 m · ( 13,47 + 50 ) N/m 
 · 0,21 ] · 1,2

	 = 32,0 N

F1	 =	[F0 + L1 · (qK + qF1 ) · µr, K-G ] · kα1

F2	 =	[ 32,0 N + 9 m · ( 13,47 
		  + 50 ) N/m · ( 0,21  · 0,707 
		  + 0,707 ) ] · 1,2 

=	624,8 N

F2	 =	[ F1 + L2 · (qK + qF2 )  
	 · (µr, K-G · cosβ + sinβ) ] · kα2

F3	 =	 [ 624,8 N + 4 m · ( 13,47  
+ 50 ) N/m · 0,21 ] · 1,0

	 = 678,1 N

F3	 =	[F2 + L3 · (qK + qF3 ) · µr, K-G ] · kα3

L1

00111859

F1

00111860

L2

F2

F1

L3

00111861

F3

F2
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Segment 1:
Segment 1:
Segment 1 :

Segment 2:
Segment 2:
Segment 2 :

Segment 3:
Segment 3:
Segment 3 :


Das Endergebnis Ihrer Berechnung (F3 ) 
ist die errechnete Kettenzugkraft F. 
Diesen Wert vergleichen Sie mit der 
zulässigen Kettenzugkraft (8-37) und 
überprüfen das Antriebsmoment des 
ausgewählten Getriebemotors.


Le résultat final de votre calcul (F3 ) est 
la force de traction de chaîne calculée. 
Comparez cette valeur avec la force de 
traction de chaîne admissible (8-37) 
et vérifiez le couple moteur admissible 
du moteur d’entraînement choisi.


The final result of your calculations (F3 ) 
represents the calculated chain tensile 
force F. Compare this value to the 
permissible chain tensile force  
(8-37) and check the drive torque of 
the selected gear motor.
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
4. Förderer mit Verbindungsantrieb
Förderertyp:	 VF S 100
Umgebungstemperatur:	 45 °C
Länge der  
Förderstrecke L:	 15 m
Kettengeschwindigkeit v:	 20 m/min
Anzahl Anfahrvorgänge:	 5/h
Streckenlast der Kette qK:	 13,47 N/m
Gleitreibungszahl µr, K-G:	 0,21
Gleitreibungszahl µr, F-K:	 0,25
Segment 1
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 1:	 13 m
Kurvenfaktor kα1:	 1,15
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF1:	 50 N/m
Segment 2
Betriebsart: Staubetrieb
Länge Segment 2:	 1 m
Kurvenfaktor kα2:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Staubetrieb qF2:	 100 N/m
Segment 3
Betriebsart: Förderbetrieb
Länge Segment 3:	 1 m
Kurvenfaktor kα3:	 1,0
Streckenlast des Förderguts 
im Förderbetrieb qF3:	 40 N/m


4. Convoyeur avec entraînement de 
raccord
Type de convoyeur :	 VF S 100
Température ambiante :	 45 °C
Longueur de la section  
de transport L :	 15 m
Vitesse de la chaîne v :	 20 m/min
Nombre de démarrages :	 5/h
Charge linéaire de la  
chaîne qK :	 13,47 N/m
Coeff. de friction de  
glissement µr, K-G :	 0,21
Coeff. de friction de  
glissement µr, F-K :	 0,25
Segment 1
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 1 :	 13 m
Facteur de courbure kα1 :	 1,15
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF1 :	 50 N/m
Segment 2
Mode de fonctionnement : accumulation
Longueur segment 2 :	 1 m
Facteur de courbure kα2 :	 1,0
Charge linéaire des objets à  
transporter en accumul. qF2 :	 100 N/m
Segment 3
Mode de fonctionnement : convoyage
Longueur segment 3 :	 1 m
Facteur de courbure kα3 :	 1,0
Charge linéaire des objets  
à transporter en conv. qF3 :	 40 N/m


4. Conveyor with connection drive
Type of conveyor:	 VF S 100
Ambient temperature:	 45°C
Length of conveyor section L:	15 m
Chain speed v:	 20 m/min
No. of start-up operations:	 5/h
Chain section load qK:	 13,47 N/m
Sliding friction factor µr, K-G:	 0.21
Sliding friction factor µr, F-K:	 0.25
Segment 1
Operation mode: conveying operation
Length of segment 1:	 13 m
Curve factor kα1:	 1.15
Section load of conveyed  
material in conveying  
operation qF1:	 50 N/m
Segment 2
Operation mode: accumulation operation
Length of segment 2:	 1 m
Curve factor kα1:	 1.0
Section load of conveyed  
material in accumulation  
operation qF2:	 100 N/m
Segment 3
Operation mode: conveying operation
Length of segment 3:	 1 m
Curve factor kα3:	 1.0
Section load of conveyed  
material in conveying  
operation qF3:	 40 N/m
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F1	 =	 [ 0 + 13 m · ( 13,47 + 50 ) N/m 
 · 0,21 ] · 1,15

	 = 199,3 N

F2	 =	{ 199,3 N + 1 m · [ ( 13,47 
 + 100 ) N/m · 0,21 + 100 N/m 
 · 0,25 ] } · 1,0

	 = 248,1 N

F3	 =	 [ 248,1 N + 8 m · ( 13,47 
 + 40 ) N/m · 0,21 ] · 1,0

	 = 337,9 N

F1	 =	[F0 + L1 · (qK + qF1 ) · µr, K-G ] · kα1

F2	 =	{F1 + L2 · [ (qK + qF2 ) · µr, K-G 

 + qF2 · µr, F-K ] } · kα2

F3	 =	[ F2 + L3 · (qK + qF3 ) · µr, K-G ] · kα3

F1

L1

00118292.eps

00112148

F1

F2

L2

L3

00112149

F2

F3

3 842 535 061  (2013-01)
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Segment 1:
Segment 1:
Segment 1 :

Segment 2:
Segment 2:
Segment 2 :

Segment 3:
Segment 3:
Segment 3 :


Das Endergebnis Ihrer Berechnung (F3 ) 
ist die errechnete Kettenzugkraft F. 
Diesen Wert vergleichen Sie mit der 
zulässigen Kettenzugkraft (8-37) und 
überprüfen das Antriebsmoment des 
ausgewählten Getriebemotors.


Le résultat final de votre calcul (F3 ) est 
la force de traction de chaîne calculée. 
Comparez cette valeur avec la force de 
traction de chaîne admissible (8-37) 
et vérifiez le couple moteur admissible 
du moteur d’entraînement choisi.


The final result of your calculations (F3 ) 
represents the calculated chain tensile 
force F. Compare this value to the 
permissible chain tensile force  
(8-37) and check the drive torque of 
the selected gear motor.
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0 842 904 165	 7-6
3 842 146 901 	 4-3, 4-5, 
	 4-7
3 842 191 182	 4-3, 4-5, 
	 4-7
3 842 409 812 	 3-14
3 842 511 783	 4-17
3 842 516 214	 4-19
3 842 518 367	 4-3, 4-5, 
	 4-7
3 842 518 368	 4-3, 4-5, 
	 4-7
3 842 518 369	 4-3, 4-5, 
	 4-7
3 842 523 258 	 4-3, 4-5, 
	 4-7
3 842 524 469	 4-20
3 842 526 561	 4-20
3 842 527 738	 6-9
3 842 527 851	 6-9
3 842 528 009	 6-8
3 842 528 187	 4-20
3 842 528 189	 4-20
3 842 528 191	 4-20
3 842 528 517 	 3-14
3 842 528 531	 7-2
3 842 528 539	 6-10
3 842 528 540	 6-10
3 842 529 036	 4-16
3 842 529 039	 4-16
3 842 529 236	 7-3
3 842 529 383	 4-16
3 842 529 850	 6-5
3 842 530 277 	 4-3, 4-5
3 842 530 285	 6-6
3 842 531 144	 4-17
3 842 531 146	 4-18
3 842 532 984	 7-5
3 842 533 002	 5-3
3 842 533 003	 5-3
3 842 533 004	 5-3
3 842 533 005	 5-3
3 842 533 006	 5-3
3 842 533 008	 5-3
3 842 533 009	 5-7
3 842 533 010	 5-7
3 842 533 012	 5-7
3 842 533 013	 5-7
3 842 533 014	 5-7
3 842 533 015	 5-7

3 842 533 016	 5-7
3 842 533 017	 5-7
3 842 533 018	 5-7
3 842 533 019	 5-7
3 842 533 020	 5-7
3 842 533 021	 5-7
3 842 533 022	 5-7
3 842 533 023	 5-7
3 842 533 024	 5-7
3 842 533 025	 5-7
3 842 533 026	 5-7
3 842 533 027	 5-7
3 842 533 028	 5-7
3 842 533 029	 5-9
3 842 533 030	 5-9
3 842 533 031	 5-9
3 842 533 032	 5-9
3 842 533 034	 5-9
3 842 533 035	 5-9
3 842 533 036	 5-9
3 842 533 037	 5-9
3 842 533 038	 5-9
3 842 533 040	 5-9
3 842 533 041	 5-9
3 842 533 042	 5-9
3 842 533 043	 5-9
3 842 533 044	 5-9
3 842 533 047	 5-9
3 842 533 048	 5-9
3 842 533 049	 5-9
3 842 533 061	 4-5
3 842 533 079	 4-5
3 842 533 080 	 4-5
3 842 533 081	 4-5
3 842 533 082 	 4-5
3 842 533 083	 4-5
3 842 533 099	 2-3
3 842 533 100	 2-5
3 842 533 101	 2-5
3 842 533 102	 2-7
3 842 533 103	 2-7
3 842 533 115	 2-3
3 842 533 118	 2-7
3 842 533 119	 2-7
3 842 533 120	 2-3
3 842 533 121	 2-5
3 842 533 122	 2-5
3 842 533 123	 2-7
3 842 533 124	 2-7
3 842 533 125	 2-3

3 842 533 126	 2-5
3 842 533 127	 2-5
3 842 533 128	 2-7
3 842 533 129	 2-7
3 842 533 130	 4-9
3 842 533 131	 4-9
3 842 533 132	 4-9
3 842 533 133	 4-9
3 842 533 134	 4-9
3 842 533 135	 4-9
3 842 533 136	 4-9
3 842 533 137	 4-9
3 842 533 138	 4-9
3 842 533 139	 4-9
3 842 533 140	 4-9
3 842 533 141	 4-9
3 842 533 142	 4-9
3 842 533 143	 4-9
3 842 533 144	 4-9
3 842 533 145	 4-9
3 842 533 146	 4-9
3 842 533 147	 4-9
3 842 533 148	 4-9
3 842 533 149	 4-9
3 842 533 150	 4-9
3 842 533 151	 4-9
3 842 533 152	 4-9
3 842 533 153	 4-9
3 842 533 154	 4-9
3 842 533 155	 4-9
3 842 533 156	 4-9
3 842 533 157	 4-9
3 842 533 158	 4-9
3 842 533 159	 4-9
3 842 533 160	 4-9
3 842 533 161	 4-9
3 842 533 162	 4-9
3 842 533 163	 4-9
3 842 533 164	 4-9
3 842 533 165	 4-11
3 842 533 166	 4-11
3 842 533 167	 4-11
3 842 533 168	 4-11
3 842 533 169	 4-11
3 842 533 170	 4-11
3 842 533 171	 4-11
3 842 533 173	 4-11
3 842 533 174	 4-11
3 842 533 175	 4-11
3 842 533 176	 4-11
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3 842 533 177	 4-11
3 842 533 178	 4-11
3 842 533 180	 4-11
3 842 533 181	 4-11
3 842 533 182	 4-11
3 842 533 183	 4-11
3 842 533 184	 4-11
3 842 533 186	 4-11
3 842 533 187	 4-11
3 842 533 190	 4-11
3 842 533 193	 4-11
3 842 533 293	 4-14
3 842 533 294	 4-14
3 842 533 295	 4-14
3 842 533 296	 4-14
3 842 533 298	 5-13
3 842 533 299	 5-13
3 842 533 300	 5-13
3 842 533 301	 5-13
3 842 533 302	 5-13
3 842 533 305	 5-13
3 842 533 306	 5-14
3 842 533 307	 5-14
3 842 533 308	 5-14
3 842 533 309	 5-14
3 842 533 310	 5-14
3 842 533 678	 5-3, 5-5, 
	 5-7, 5-11
3 842 533 830	 4-3
3 842 533 831	 4-3
3 842 533 832	 4-3
3 842 533 833	 4-5
3 842 533 834	 4-5
3 842 533 841	 6-5, 5-3,
	 5-13
3 842 533 858	 5-3
3 842 533 901	 5-13
3 842 533 915	 4-3, 4-5,
	 4-7, 5-3, 
	 5-5
3 842 533 921	 7-3
3 842 536 295	 6-9
3 842 536 813	 3-15
3 842 536 814	 3-15
3 842 536 815	 3-15
3 842 536 816	 3-15
3 842 536 817	 3-15
3 842 537 355	 4-3, 4-5, 
	 4-7, 4-9,
	 4-11, 4-13

3 842 538 208	 6-5
3 842 538 209	 6-5
3 842 538 382	 4-3, 5-3,
	 7-4
3 842 538 388	 6-5
3 842 538 389	 6-5
3 842 538 476	 4-7
3 842 538 478	 5-5
3 842 538 773	 7-3
3 842 538 829	 6-5
3 842 538 925	 6-6
3 842 539 069	 4-13
3 842 539 070	 4-13
3 842 539 071	 4-13
3 842 539 072	 4-13
3 842 539 073	 4-13
3 842 539 075	 5-11
3 842 539 076	 5-11
3 842 539 077	 5-11
3 842 539 078	 5-11
3 842 539 079	 4-13
3 842 539 339	 6-7
3 842 539 340	 6-5
3 842 539 344	 6-8
3 842 539 345	 6-5
3 842 539 346	 6-6
3 842 539 494	 6-6
3 842 539 495	 6-6
3 842 539 496	 6-6
3 842 539 497	 6-6
3 842 539 498	 6-7
3 842 539 499	 6-7
3 842 539 500	 6-7
3 842 539 501	 6-7
3 842 539 505	 6-7
3 842 539 613	 6-5
3 842 539 807	 2-3
3 842 539 808	 2-3
3 842 539 809	 2-3
3 842 539 810	 2-5
3 842 539 811	 2-5
3 842 539 812	 2-5
3 842 539 813	 2-5
3 842 539 814	 2-5
3 842 539 815	 2-5
3 842 539 816	 2-7
3 842 539 817	 2-7
3 842 539 818	 2-7
3 842 539 819	 2-7
3 842 539 820	 2-7

3 842 539 821	 2-7
3 842 539 826	 6-7
3 842 540 173	 4-14
3 842 540 668	 4-15
3 842 542 340	 4-11
3 842 542 342	 4-11
3 842 542 344	 4-11
3 842 542 350	 7-6
3 842 542 578	 2-5
3 842 542 579	 2-5
3 842 543 275	 2-9
3 842 543 277	 2-9
3 842 546 150	 7-6
3 842 990 300	 4-17
3 842 992 415	 4-19
3 842 993 130	 4-16
3 842 993 133	 4-16
3 842 993 295	 4-3
3 842 993 296	 4-3
3 842 993 297	 4-3
3 842 993 298	 4-5
3 842 993 299	 4-5
3 842 993 301	 4-5
3 842 993 306	 5-3, 6-5
3 842 993 307	 5-3
3 842 993 308	 5-13
3 842 993 887	 6-5
3 842 994 863	 6-5
3 842 998 138	 3-3
3 842 998 139	 3-7
3 842 998 140	 3-11
3 842 998 141	 3-13
3 842 998 142	 3-9
3 842 998 143	 3-3, 3-5
	 3-7, 3-9
3 842 998 203	 3-5
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Index deutsch

Index deutsch

A
Abdeckkappe
	 80x80L, 40x80L				   4-16
	 90x90L				   4-19
Abdeckprofil		  4-3, 4-5
Abdeckung Profilschiene
	 Seitenführungen,  

Aluminium				    6-1
Antriebe				    3-1 
	 Auswahl				   8-10
	 Bestellparameter				   8-13
	 Parameter				    3-5
Antrieb Klemmförderer				    3-4
Antriebsdaten				    8-3
Antriebsdrehmoment,  

Bestimmung				   8-37
Antriebsspektrum				    8-7
Auswahl
	 Getriebemotoren		  8-10, 8-11
	 Kopfantrieb				   8-10
	 Mittenantrieb				   8-10
	 Transmissionsantrieb				  8-11
	 Verbindungsantrieb, direkt		 8-10
	 Verbindungsantrieb,  

indirekt				   8-11

B
Befestigungssatz, Stützen	 4-20, 
					     5-12
Berechnungen				   8-35
Biegewerkzeug,  

Seitenführung			   7-2
Blechschraube
	 Streckenprofil,  

Aluminium			   4-3, 4-5
	 Streckenprofil,  

Edelstahl STS				    5-2

D
Distanzstück, Seitenführungen		  6-1
Dübel				   4-20

E
Einstellwerkzeug Reibkupplung		 7-5
Elektrischer Anschluss, 

Motoren				    8-4
F
Flachförderkette				    2-2
Flansch				   5-13

Frequenzumrichter,  
technische Daten				    8-8

Fuß
	 Stützen, Aluminium				   4-20
	 Stützen, Edelstahl STS			 5-12
Fußplatte				   4-20

G
Gelenkfuß				   5-14
Geräuschpegel,
	 Kettenförderer				   8-14
	 Klemmförderers				   8-15
Getriebemotoren
	 Auswahl				   8-10
	 Mechanische Schnittstellen	 8-10
Gleitleiste
	 Aluminium		   4-3, 4-5
			       4-9, 4-11
	 Edelstahl STS		  5-3, 5-5
Gleitmittel				    7-6

H
Haftreibungskette				    2-4
Halter
	 Seitenführungen,  

Aluminium				    6-1
	 Stützen, Aluminium				   4-14
	 Seitenführungen, 
	 Edelstahl STS				    6-1
	 Stützen, Edelstahl STS			 5-12

K
Kette, technische Daten 8-16	8-25
	 Beständigkeit  

gegen Chemikalien				  8-24
	 Betriebsfaktor				   8-18
	 Bruchkraft				   8-17
	 Effektive  

Kettenlängen	 8-22, 8-23, 8-25
	 Gleitreibungszahl	  8-20, 8-21
	 Kettenlängung				   8-17
	 Kurvenfaktor				   8-19
	 Streckenlast				   8-16
	 Teilkreisdurchmesser,  

Antriebe				   8-18
Kettenfördersystem 
	 Auslegung				   8-36
	 Berechnungsbeispiel	8-428-48

Kettenzugkraft,  
Bestimmung 	 8-378-41

Keypad				   3-14
Klemmkopf
	 Seitenführungen,  

Aluminium				    6-1
	 Seitenführungen,  

Edelstahl STS				    6-1
Konsole
	 Stützen, Aluminium				   4-20
	 Stützen, Edelstahl STS			 5-12
Kopfantrieb				    3-2
	 Auswahl				   8-10
	 Bestellparameter				   8-13
	 Parameter				    3-3
Kupplung, technische Daten		  8-9
Kurve horizontal, Aluminium		  4-8
	 Parameter				    4-9
Kurve horizontal,  

Edelstahl STS				    5-6
	 Parameter				    5-7
Kurve, Klemmförderer
	 Aluminium				   4-12
	 Parameter				   4-13
Kurve, Klemmförderer
	 Edelstahl STS				   5-10
	 Parameter				   5-11
Kurve vertikal, Aluminium			  4-10
	 Parameter				   4-11
 Kurve vertikal, Edelstahl STS		  5-8
	 Parameter				    5-9

L
Klemmkette				    2-8

M
Materialverwendung	 8-268-33
Mechanische Schnittstellen
Getriebemotoren				   8-10
Mitnehmerkette				    2-6
Mittenantrieb				    3-8
	 Auswahl				   8-10
	 Bestellparameter				   8-13
	 Parameter				    3-9
Montagemodul, 

Aluminium				    4-6
	 Parameter				    4-7
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Montagemodul, 
Edelstahl STS				    5-4

	 Parameter				    5-5
Montagewerkzeug für Gleitleiste	7-4,
						      4-3,
						      5-3
Montagewerkzeugkoffer				   7-6
Motor
	 Anschluss				    8-6
	 Daten			   8-4, 8-5

P
Potentiometer				   3-14
Profil 
	 40x80L				   4-16
	 45x90				   4-17
	 80x80L				   4-16
	 90x90L				   4-19
Profilschiene
	 Seitenführungen,  

Aluminium				    6-1
	 Edelstahl STS				    6-1
Profilverbinder
	 Aluminium	 4-3, 4-5
	 Edelstahl STS				    5-3

Q
Querverbinder
	 Streckenprofil,  

offen Aluminium				    4-5
	 Streckenprofil,  

Edelstahl STS				    5-3
	 Stützen STS				   5-18

R
Reibkupplung,  

technische Daten				    8-9
Rohr, Stützen STS			   5-12

S
Schaltplan, Motorenanschluss		  8-6
Schraube Streckenprofil, offen 		 4-5
Schutzabdeckung, Umlenkung		 3-15
Seitenführungen				    6-1
	 Edelstahl STS				    6-1
SEW-Motoren,  

Bestellparameter				   8-12
Streckenprofil,  

Edelstahl STS		  5-2, 5-3

	 Blechschraube				    5-3
	 Profilverbinder				    5-3
	 Querverbinder				    5-3
Streckenprofil, Aluminium	 4-2,	 4-3
Streckenprofil, offen  

Aluminium		  4-4, 4-5
Stützen Aluminium	 4-144-20
	 Abdeckkappe,  

80x80L, 40x80L				   4-16
	 Abdeckkappe, 90x90L			  4-19
	 Befestigungssatz				   4-20
	 Dübel				   4-20
	 Fuß				   4-15	

Fußplatte				   4-20
	 Halter				   4-15
	 Konsole				   4-17
	 Profil 80x80L				   4-16
	 Profil 40x80L				   4-16
	 Profil 45x90				   4-16
	 Profil 90x90L				   4-19
	 Unterlegscheibe				   4-20
	 Winkel				   4-16
Stützen, Edelstahl STS	  5-12	5-14
	 Flansch				   5-13
	 Fuß				   5-14
	 Gelenkfuß				   5-14	

Halter				   5-13
	 Konsole				   5-13
	 Querverbinder				   5-14
	 Rohr				   5-13
Stützprofil				    4-5

T
Technische Daten	 8-18-50
	 Antriebsdaten				    8-3
	 Auswahl,  

Getriebemotoren	  
	 8-10, 8-11, 8-13

	 Berechnung	 8-358-48
	 Frequenzumrichter			   8-8
	 Geräuschpegel,  

Kettenförderer				   8-14
	 Kette	 8-168-25
	 Kupplung				    8-9
	 Materialverwendung	 8-268-33
	 Motordaten		  8-4, 8-5
	 Motoranschluss		  8-6,	8-7
	 SEW-Motoren,  

Bestellparameter			   8-12

Transmissionsantrieb				    3-6
	 Auswahl				   8-11
	 Bestellparameter				   8-13
	 Parameter				    3-7
Transportgeschwindigkeit,  

Motoren				    8-5
Transportketten		  2-12-8

U
Umlenkung		  3-2, 3-4,
				    3-6,	3-8
Umlenkung, Schutzabdeckung	 3-15
Unterlegscheibe			   4-20

V
VarioFlow S
	 Aluminium	 4-14-20
	 Ausführungen				    1-9
	 Auslegung				   1-10
	 Baugrößen				    1-8
	 Edelstahl STS		  5-1	5-14
	 Systemübersicht	 1-01-12
Verbindungsantrieb direkt
	 Auswahl				   8-10
	 Beschreibung				   3-10
	 Bestellparameter				   8-13
	 Parameter				   3-11
Verbindungsantrieb indirekt
	 Auswahl				   8-11
	 Beschreibung				   3-12
	 Bestellparameter				   8-13
	 Parameter				   3-13
Verbindungsliste, 
Motoranschluss				    8-6

W
Werkzeuge				   7-1
Winkel				   4-20

Index deutsch
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English Index

English Index

A
Adjusting tool for friction  

coupling				    7-5
Assembly module 
	 Aluminum				    4-6
	 Parameters				    4-7
Assembly module
	 Stainless steel STS				    5-4
	 Parameters				    5-5
Assembly tool box				    7-6

B
Base plate			   4-20
Bending tool,  

lateral guide				    6-1
Bracket				   4-20

C
Calculations				   8-35
Cap
	 80x80L, 40x80L				   4-16
	 90x90L				   4-19
Center drive				    3-8
	 Ordering parameters				  8-13
	 Parameters				    3-9
	 Selection				   8-10
Chain conveyor system
	 Calculation example	 8-428-48
	 Layout			   8-36
Chain tensile force,  

calculation	 8-378-41
Chain, technical data	 8-168-25
 	 Actual chain  

length	 8-22, 8-23, 8-25
	 Application factor				   8-18
	 Breaking force				   8-17
	 Chain elongation				   8-17
	 Curve factor				   8-19
	 Section load				   8-16
	 Sliding friction factor	 8-20, 8-21
	 Reference diameter, drives	 8-18
	 Resistance to chemicals	 8-24
Clamping head
	 Lateral guides				    6-7
Cleated chain				    2-6
Connector list,  

motor connection				    8-6
Conveyor chains	    2-12-10
Conveyor speed, motors				   8-5

Coupling, technical data				   8-9
Cover for profile rail
	 Lateral guides, aluminum		  6-1
Cover profile		  4-3, 4-5
Cross connector
	 Leg sets STS				   5-14
	 Section profile,  

open, aluminum				    4-5
	 Section profile,  

stainless steel STS				    5-3
Curve, horizontal, aluminum		  4-8
	 Parameters				    4-9
Curve, horizontal,  

stainless steel STS				    5-6
	 Parameters				    5-7
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	 Charge linéaire				   8-16
	 Coefficient de friction de  

glissement		  8-20, 8-21
	 Diamètre primitif de référence, 

entraînements				   8-18
	 Facteur de courbure				   8-19
	 Facteur de service				   8-18
	 Force de rupture				   8-17
	 Longueurs réelles de la  

chaîne 	 8-22, 8-23, 8-25
	 Résistance aux produits  

chimiques				   8-24
Chaînes de transport	    2-12-10
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Plaque d’embase				   4-20

Potentiomètre				   3-14
Profilé de protection		  4-3, 4-5
Profilé de section,  

acier fin STS		  5-2, 5-3
	 Jonction de profilés				   5-3
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	 45x90				   4-17
	 80x80L				   4-16
	 90x90L				   4-19
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Unité d‘entraînement  

convoyeur à serrage 
	 Renvoi				    3-6
	 Paramètre de commande		 8-13
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